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Ø35

70

½“ DN15

15 – 25° verstellbar

RADA RADAMATIC 6  
VERSTELLBAR
DÜsENbrAUsEkOPf

��„ Stufenlos einstellbarer Strahlwinkel
��„ Strahlwinkel 15 bis 25°
��„ Durch�uss 6 l/min.

TEChNisChE DATEN

Baulänge:	 70 mm

Anschluss:	 ½", DN 15 Aussengewinde

Material:	 Messing, verchromt

Volumenstrom:	 0,10 l/s / 6 l/min. bei 3 bar

Strahlwinkel:	 15°-25°, stufenlos einstellbar

MASSzEiChNUNg iN MM

ArTikElNUMMEr

Rada Radamatic 6 verstellbar� 08 1210 90
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Ø35

70

1/2“ DN15

20°, starr

Rada Radamatic 6 fest
Düsenbrausekopf

�� Fester Strahlwinkel 20°
�� Durchfluss 6 l/min.

Technische Daten

Baulänge:	 70 mm

Anschluss:	 ½", DN 15 Aussengewinde

Material:	 Messing, verchromt

Volumenstrom:	 0,10 l/sek. / 6 l/min. bei 3 bar

Strahlwinkel:	 fest, 20°

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Radamatic 6 fest� 08 1210 91
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592

60

640

Rada Brausekombination EV
Standardausführung

�� Komplette Brausegarnitur mit Handbrause, 
Stange, Brauseschlauch, Brausehalterung  
und Seifenschale

�� Brauseschlauch 1,25 m lang

Technische Daten

Anschluss: 	 ½", DN 15

Strahlscheibe: 	� technischer Kunststoff mit Gumminoppen

Fließmenge: 	� 0,15 l/sek bzw. 9 l/min bei 3 bar

Temperatur:	 5 °C bis 85 °C

Max. Betriebsdruck: 	 5 bar

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Brausekombination EV� 08 5302 01
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90

680

742

Rada Brausekombination EV
Schwere Ausführung

�� Komplette Brausegarnitur mit Handbrause, 
Stange, Brauseschlauch, und Brausehalterung

�� Brauseschlauch 1,25 m lang
�� Robuste Ausführung 

Technische Daten

Anschluss: 	 ½", DN 15

Strahlscheibe: 	� technischer Kunststoff mit Gumminoppen

Fließmenge: 	 0,15 l/s bzw. 9 l/min bei 3 bar

Temperatur:	 5 °C bis 85 °C

Max. Betriebsdruck: 	 5 bar

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Brausekombination EV schwere Ausführung� 08 5302 00
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Dampfthermostate
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�� Hohe Leistung

�� Robust

�� Zuverlässig

�� Wartungsfreundlich
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Dampfthermostate

Temperaturbereich 
Die einstellbare Mischwassertemperatur reicht von der Temperatur des 

Kaltwassereingangs bis zu einer maximalen Erhöhung der Wassertempera-

tur um 80° C. Die Temperaturerhöhung wird aus der Differenz zwischen der 

Temperatur des Mischwassers und der Kaltwassertemperatur ermittelt. Die 

Mischwassermenge hängt zusätzlich von den anliegenden Drücken und der 

gewünschten Mischwassertemperatur ab.

FlieSSmengen
Die maximale Fließmenge hängt vom Dampf- und Kaltwasserdruck, der 

gewünschten Temperaturerhöhung des Wassers und den Widerständen in  

der Abgangsleitung ab. Eine Übersicht über die zu erwartende Fließmenge 

in Abhängigkeit von den Eingangstemperaturen und den Drücken sind in 

entsprechenden Diagrammen abgebildet, die wir Ihnen gerne zur Verfügung 

stellen.

Einführung Dampf-Thermostate

Alle Rada Dampf-Wasser-Mischer sind für die sofortige Abnahme von tem-

periertem Wasser für Reinigungs- und Fertigungsprozesse geeignet.  

Bei unseren Dampf-Wasser-Mischern handelt es sich ausschließlich um 

Thermostat-Mischarmaturen. Dadurch wird ein effektiver Verbrühungs-

schutz gewährleistet, dem gerade bei Dampf-Mischarmaturen eine beson-

dere Bedeutung zukommt.

Wichtige Hinweise zu Rada  
Dampf-Thermostaten

�� Sind nicht für die Brauchwassererzeugung in Dusch- 
oder Handwaschanlagen konzipiert

�� Sind nicht für die Verwendung mit überhitztem Dampf 
geeignet, sondern nur für Sattdampf

�� Benötigen eine separate Absperrvorrichtung am 
Mischwasserabgang
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Auswahl und Dimensionierung von Dampf-Thermostaten

Wichtige Hinweise zur Auswahl und  
Dimensionierung

�� Rada Dampf-Thermostate liefern Mischwassertempera-
turen von bis zu 85° C

�� Alle Dampf-Thermostate besitzen eine interne 
Temperaturbegrenzung und eine Temperatur
blockiereinrichtung

�� �Für alle Dampf-Thermostate wird eine separate Fließ-
kontrolle benötigt

�� Es werden separate Rückschlagventile für den Kalt
wasser- und Dampfeingang benötigt

�� Der Dampfdruck muß mindestens 0,35 bar  
niedriger als der Kaltwasserdruck sein 

�� Die Leitungsquerschnitte der Zu- und Abgangs
leitungen sollten mindestens den Anschlußgrößen des 
gewünschten Dampf-Thermostats entsprechen

�� Druckreduzierventile sollten mindestens 2 Meter vom 
Dampf-Thermostaten entfernt installiert werden, um 
Druckschläge auszugleichen

�� �Die Fließdrücke dürfen ein Verhältnis von 3:1  
nicht überschreiten

Auswahl von Rada Dampf-Thermostaten
Die Leistungsdiagramme setzen gleiche Eingangdrücke für Dampf und Kalt-

wasser bei geöffnetem, unbegrenztem Auslaß voraus. Da sich die exakten 

Fließdrücke nicht immer genau vorhersehen lassen sollen die folgenden 

Richtwerte dazu dienen, die annähernde Leistung anhand der statischen 

Drücke zu ermitteln. 

�� Rada 53/1	 keine Änderung
�� Rada 54/1	 abgelesene Leistung um 25 %  
	 reduzieren

�� Rada A55	 abgelesene Leistung um 25 %  
	 reduzieren

�� Rada 566	 abgelesene Leistung um 50 %  
	 reduzieren 

�� Rada TS202	� abgelesene Leistung um 50 %  
reduzieren

Die angegebenen Leistungen gelten für eine Temperaturerhöhung des 

Kaltwassers um 30 °C, gleiche Eingangsdrücke für Dampf und Kaltwasser 

vorausgesetzt. Für Temperaturerhöhungen über 30 °C errechnet sich die 

Leistung, indem die l/min-Angabe im Diagramm mit 30 multipliziert wird und 

durch die gewünschte Temperaturerhöhung dividiert wird.

Beispiel:
Gewünschte Temperaturerhöhung um 50 °C bei Verwendung eines  

Rada A 55 bei Eingangsdrücken von 3 bar:

80 l/min x 30 = 2400 -> 2400/50 = 48 l/min

Ergebnis:
Bei einer gewünschten Temperaturerhöhung um 50 °C beträgt die maximale 

Fließmenge nur noch 48 l/min

Bei ungleichen Drücken beeinflusst das Medium mit dem höheren Druck 

die Leistung des Thermostats und somit die Auswahl des passenden Mo-

dells. Dabei gelten folgende Richtlinien:

Temperaturerhöhungen:
�� bis 30 °C 	� Wert des Wasserdrucks zum Ablesen 

der Leistung
�� von 30 °C  
bis 45 °C 	�� Durchschnittswert von Dampf- und Kalt-

wasserdruck zum Ablesen der Leistung
�� über 45 °C	� Wert des Dampfdrucks zum Ablesen 

der Leistung

Wichtig!
Bei Temperaturerhöhungen um mehr oder weniger als 30 °C müssen die 

abgelesenen Werte um die entsprechenden Prozentsätze korrigiert werden.
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172

156 60

138

179 168¾” DN20

¾” DN20

Rada 203
Dampf-Wasser-Thermostatmischer

�� Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall
�� Temperaturblockierung möglich
�� Nur für Sattdampf

Technische Daten

Materialien:	 Messing/Edelstahl

Anschlüsse:	 ¾", DN20 Innengewinde

Leistung:	� abhängig vom Dampfdruck und der Temperatur

steigerung

Min. Druck:	 0,5 bar

Max. Druck:	 10 bar

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Dampf-Wasser-Thermostatmischer 203� 12 0026 00

Bemerkung:

Bei der Entwicklung des Rada 203 Dampf-Wasser-Mischers 

wurde dem Verbrühungsschutz besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt. Durch die Konstruktion dieser Mischarmatur kann nur 

Dampf in die Armatur gelangen, wenn auch genügend Wasser 

in die Kaltwasserseite einströmt. Das Kaltwasser drückt auf eine 

Membran die ein federbelastetes Ventil betätigt und somit den 

Eintritt von Dampf in die Armatur ermöglicht. Durch einen zusätz-

lichen Dämpfer vor der Mischkammer wird die Geräuschbildung 

erheblich reduziert. Durch die Bewegung der Membran und der 

Feder am Ventil werden ständig mögliche Ablagerungen an kri-

tischen Stellen innerhalb des Mischers abgesprengt und so aus 

der Armatur ausgespült. Sollte es zu einem versehentlichen oder 

absichtlichem Unterbrechen der Kaltwasserversorgung kommen, 

wird durch den fehlenden Gegendruck an der Membran sofort 

das Dampfventil geschossen und die Dampfzufuhr  

in die Armatur unterbrochen.

Hinweis:

Nicht empfohlen für die Erzeugung von Mischwasser für Dusch- oder 

Handwaschzecke
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Technische Daten

Materialien:	� Messing, verchromt/Metallguss/Kunststoff

Anschlüsse:	� Eingänge ½", DN 15 Innengewinde 

Abgang ¾", DN 20 Innengewinde

Leistung:	� abhängig vom Dampfdruck und der Temperatur

steigerung

Min. Druck:	� Kaltwasser 0,2 bar Dampf 0,5 bar 

Max. Druck:	� Kaltwasser 10 bar, Dampf 6,5 bar

Hinweis:

Nicht empfohlen zur Erzeugung von Mischwasser für Dusch- oder Hand-

waschzecke

94

79

35

½” DN15

¾” DN20

Rada 53/1
Dampf-Wasser-Thermostatmischer

�� Bimetall-Thermostat
�� Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall
�� Temperaturblockierung möglich
�� Nur für Sattdampf

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Dampf-Wasser-Mischer 53/1� 12 0002 00
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106

105

32

¾” DN20

90

1" DN25

Rada 54/1
Dampf-Wasser-Thermostatmischer

�� Bimetall-Thermostat
�� Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall
�� Temperaturblockierung möglich
�� Nur für Sattdampf

Technische Daten

Materialien:	� Messing, verchromt/Metallguss/Kunststoff

Anschlüsse:	� Eingänge ¾", DN20 Innengewinde  

Abgang 1", DN25 Innengewinde

Leistung:	� abhängig vom Dampfdruck und der Temperatur

steigerung

Min. Druck:	� Kaltwasser 0,2 bar Dampf 0,5 bar 

Max. Druck:	� Kaltwasser 10 bar, Dampf 6,5 bar�

Artikelnummer

Rada Dampf-Wasser-Mischer 54/1� 12 0009 00

MaSSzeichnung in mm

Hinweis:

Nicht empfohlen für die Erzeugung von Mischwasser für Dusch- oder 

Handwaschzecke
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Technische Daten

Gehäuse:	� Messing, verchromt/Metallguss/Kunststoff

Anschlüsse:	� Eingänge 1", DN 25 Innengewinde 

Abgang 1¼", DN 32 Innengewinde

Leistung:	� abhängig vom Dampfdruck und der Temperatur

steigerung

Min. Druck:	� Kaltwasser 0,2 bar Dampf 0,5 bar 

Max. Druck:	� Kaltwasser 10 bar, Dampf 6,5 bar

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Dampf-Wasser-Mischer A55� 12 0016 00

141

108

38

1” DN25

105

90

1¼" DN32

Rada a55
Dampf-Wasser-Thermostatmischer

�� Bimetall-Thermostat
�� Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall
�� Temperaturblockierung möglich
�� Nur für Sattdampf

Hinweis:

Nicht empfohlen zur Erzeugung von Mischwasser für Dusch- oder Hand-

waschzecke
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152

37

76

130

566

C
O

LD

HO
T

1½” DN40

1½” DN40

Rada 566
Dampf-Wasser-Thermostatmischer

�� Bimetall-Thermostat
�� Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall
�� Temperaturblockierung möglich
�� Nur für Sattdampf

Technische Daten

Materialien:	� Rotguss, verchromt/Metallguss/Kunststoff

Leistung:	� abhängig vom Dampfdruck und der nötigen 

Temperatursteigerung

Anschlüsse:	 1½", DN40 Innengewinde

Mindestabnahmemenge:	 10 % der maximalen Gesamtleistung

Artikelnummer

Rada Dampf-Wasser-Mischer 566� 12 0023 00

MaSSzeichnung in mm

Hinweis:

Nicht empfohlen für die Erzeugung von Mischwasser für Dusch- oder 

Handwaschzecke
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Technische Daten

Materialien:	� Rotguss/Messing, verchromt/Metallguss/Kunst-

stoff

Leistung:	� bei Dampf abhängig vom Dampfdruck und der 

benötigten Temperatursteigerung

Temperaturgenauigkeit: 	� ±2°C der eingestellten Temperatur

Mindestabnahmemenge:	� 10 % der maximalen Gesamtleistung

Anschlüsse:	 2", DN50 Innengewinde

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Dampf-Wasser-Mischer TS202� 12 0025 00

232

151

70

95

2” DN50

2” DN50

Rada TS202
Dampf-Wasser-Thermostatmischer

�� Bimetall-Thermostat
�� Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall
�� Temperaturblockierung möglich
�� Nur für Sattdampf

Hinweis:

Nicht empfohlen zur Erzeugung von Mischwasser für Dusch- oder Hand-

waschzecke
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Not- und Augenduschen

Die unten stehende Checkliste soll Ihnen dabei helfen zu überprüfen, ob 

Ihre �Sicherheitsduschen die aktuellen Richtlinien noch erfüllen. Gerade beim 

Neubau, Umbau oder bei internen Umzügen Ihrer Betriebsstätte soll die 

Checkliste �für Sie ein praktisches Hilfsmittel sein.

Für weitere Informationen und zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen Ihnen 

�unsere Außendienstmitarbeiter gern beratend zur Seite.

Haben Sie schon Not- und Augenduschen?

Ein sicherer Arbeitsplatz
Regelmäßig ereignen sich Arbeitsunfälle mit Verletzungen an Augen, 

Gesicht� und der Haut. Kleine Unachtsamkeiten beim Umgang mit Säuren, 

Lösungsmitteln oder anderen chemischen Stoffen können zu schwerwie-

genden�Verletzungen führen, die hohen Behandlungskosten und Schmer-

zensgeldforderungen zur Folge haben können.

Sicherheitsduschen für Körper, Augen und Gesicht bieten schnelle Hilfe und 

�können permanente Verletzungen vermeiden. Gerade beim Transport und 

�dem Laden oder Umladen von gefährlichen Flüssigkeiten, aber auch bei 

der �Be- und Verarbeitung fester Stoffe kann es zu Verletzungen an Körper, 

Augen �und Gesicht kommen.

Nein

  

 

  

  

 

  

Wenn Sie mindestens eine Frage mit „Weiß nicht“ oder „Nein“ beantwortet haben, sollten Sie Ihre 
Sicherheitsduschen einer genauen Prüfung unterziehen und gegebenenfalls erneuern bzw. ändern, 
sodass sie den aktuell gültigen Richtlinien entsprechen.

 

Weiß nichtJa, sicher

Die unten stehenden Fragen können Sie auf einem Rundgang durch Ihren Betrieb
bei Bedarf selbst beantworten.

Kontrollfragen zu Ihren Sicherheitsduschen

Befinden sie sich an den richtigen Stellen?

Sind sie mit den nötigen Funktionen ausgesstattet?

Werden sie richtig und regelmäßig gewartet?

Funktioniert die Trinkwasserzufuhr einwandfrei?

Ist das zugeführte Trinkwasser frei von Legionellen?

Haben sich die Risiken an den Arbeitsplätzen verändert?

Wird immer noch mit den gleichen Stoffen gearbeitet?

Entsprechen alle installierten Sicherheitsduschen den 
aktuell gültigen Richtlininen BGR 120, DIN 12899,
DIN 4844, GUV 16.17 und DIN 15154 1-4?

Ist die Wassertemperatur in Ordnung?
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�� Robust

��  Zuverlässig

�� Wartungsfreundlich
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Not- und Augenduschen

Der Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften fordert aus 

den genannten Gründen das Bereithalten geeigneter Sicherheitseinrichtun-

gen, die eine Minimierung des Sicherheitsrisikos bei Unfällen gewährleisten. 

Die gleichen Forderungen werden auch durch den Fachausschuss Chemie 

gestellt.

In den Richtlinien für Laboratorien ist die Installation im Flur bzw. am Aus-

gang eines Labors vorgeschrieben. Bei Unfällen muss gewährleistet sein, 

dass genügend Trinkwasser in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen 

muss, um durch ein lang anhaltendes Spülen die Folgeschäden von Verät-

zungen oder Verbrennungen in einem erträglichen Rahmen zu halten und 

so weit wie möglich zu reduzieren.

DIN 12899-3	�� Notfallausrüstung; Notduschen-Einrichtungen; 

Körperduschen in Betrieben und Außenanlagen; 

Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen

DIN 12899-3:2009-04	� Sicherheitsnotduschen - Teil 3: Körperduschen 

für Betriebe und Umschlaganlagen Ersatz für DIN 

12899:1992-10

DIN 4844	� Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und 

Sicherheitszeichen, Gestaltungsgrundlagen für Si-

cherheitszeichen zur Anwendung in Arbeitsstätten 

und in öffentlichen Bereichen (ISO 3864-1:2002 

modifiziert), Sicherheitskennzeichnung 

Teil 1: Maße, Erkennungsweiten Sicherheitskenn-

zeichnung 

Teil 2: Darstellung von Sicherheitszeichen - Ände-

rung A1 

Teil 3: Flucht- und Rettungspläne, Sicherheitskenn-

zeichnung

ANSI Z358.1-2004	� American National Standard für Augen- und 

Sicherheitsduschen

Allgemeine Informationen und Gesetzliche Vorschriften

Richtlinien und Regelwerke für Not- und Augenduschen

In vielen Industriebetrieben, Forschungs- und Lehreinrichtungen sowie in 

Laboratorien wird in der täglichen Praxis mit gefährlichen Stoffen verschie-

denster Art umgegangen. Ein Großteil der dort verwendeten Stoffe ist leicht 

entflammbar, aber auch die Bildung von explosiven Luft- und Gasgemi-

schen ist bei den verwendeten Substanzen nicht auszuschließen. Ebenso 

können Säuren und Laugen schwere Verletzungen verursachen.

Auch im Bereich der Produktion der holz- und metallverarbeitenden Indus-

trie können Flüssigkeiten oder Staubpartikel zu gefährlichen körperlichen 

Schäden führen.

BGR 120	� aktualisierte Fassung 1998 - Richtlinien für 

Laboratorien

GUV-R 120	� (bisher GUV 16.17), aktualisierte Fassung von 

1998 – Regeln für Sicherheit und Gesundheits-

schutz in Laboratorien

DIN EN 15154-1	� Sicherheitsnotduschen - Teil 1, Körperduschen mit 

Wasseranschluss für Laboratorien

DIN EN 15154-2	� Sicherheitsnotduschen - Teil 2: Augenduschen mit 

Wasseranschluss 

Ersatz für DIN 12899-2:1990-07

DIN EN 15154-3	� Sicherheitsnotduschen - Teil 3: Körperduschen 

ohne Wasseranschluss

DIN EN 15154-4	� Sicherheitsnotduschen - Teil 4: Augenduschen 

ohne Wasseranschluss 

Ersatz für DIN 12930-1:1995-12

DIN EN 15154-5	� (in Vorbereitung) Sicherheitsnotduschen - Teil 5: 

Körperduschen mit Wasseranschluss für Produk-

tionseinrichtungen Vorgesehen als Ersatz für DIN 

12899:2009-04

DIN 12899-2	� Juli 1990 - Laboreinrichtungen; Notduschen-Ein-

richtungen; Augenduschen; Sicherheitstechnische 

Anforderungen, Prüfungen
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W e g w e i s e r
Start

  
 

  

 

ja ja

ja
ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

Not- und Augenduschen 

Keine Not- bzw. Augendusche notwendig 

nein

nein

Verletzungsgefahr 
für Körper und für 
Gesicht / Augen? 

Besteht 
ein Risiko für

Augen-
verletzungen?

Ausschließlich
Verletzungsgefahr

für Augen und 
Gesicht? 

Ausschließlich
Verletzungsgefahr
für den Körper? 

Arbeiten Sie 
mit gefährlichen 

Stoffen?

 

Besteht 
Verbrennungsgefahr? 

Augenduschen 

Augen- und Gesichtsduschen 

Notduschen 

Dieser Wegweiser ist nur ein Hilfsmit-
tel, daß Ihnen bei der Auswahl einer 
Notdusche für Ihre Arbeitsstätte hel-
fen soll. Die Produktübersicht erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Es gibt noch weitere Produkte, die 
in dieser Übersicht nicht abgebildet 
sind. Wir übernehmen keine Haftung 
für eine fehlerhafte Auswahl einer 
geeigneten Notdusche seitens un-
serer Kunden und der sich daraus 
ergebenden Konsequenzen.

Der abgebildete Wegweiser soll Ihnen dabei behilflich sein, die richtige Notdusche für Ihre 
Bedürfnisse auszuwählen. Weitere Produktinformationen und technische Daten zu den ein-
zelnen Produkten finden Sie auf den nachfolgenden Katalogseiten und im Internet unter 
www.rada-armaturen.de 

In Forschungs- und Lehreinrichtungen, sowie Laboratorien wird in der täglichen 
Praxis mit gefährlichen Arbeitsstoffen umgegangen. Ein Großteil der dort verwen-
deten Stoffe sind leicht entflammbar, auch die Bildung von explosiven Luft- / Gas-
gemischen ist bei den verwendeten Substanzen nicht auszuschließen. Ebenso 
können Laugen und Säuren schwere Verletzungen verursachen. 
In den Richtlinien für Laboratorien wird die Installation im Flur, bzw. am Ausgang 
eines Labors festgeschrieben. Das heißt, daß bei Unfällen genügend Trinkwasser 
bereitstehen muß, um durch langanhaltendes Spülen, die Folgeschäden für Ver-
ätzungen oder Verbrennungen in einem erträglichen Rahmen zu halten.

ECO DM
ECO WM
ECO WME
ECO WO
ECO WML
ECO S

ECO SP
ECO SF
ECO SH

ECO BP
ECO BF
ECO W
ECO FWE
ECO FWD

ECO BP
ECO BF
ECO W
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Not- und Augenduschen

ARBEITSPLÄTZE

TANKSTELLE

HEBEBÜHNE

LACKIEREREI

KRANKENZIMMER

QUALITÄTS-
KONTROLLE

LAGERPLATZ

GEFAHRGUT

DREHEREI

BATTERIE-

LADESTATION

FLÜSSIGKEITS-

LAGER

HEIZANLAGE

SCHLEIFEREI

LÖSUNGS-

MITTELTANK

INSTANDHALTUNG

Rada ECO BF
Freistehende
Augendusche

Rada ECO TTAG
Transportable
Augendusche

Rada ECO SF
Not- u. Augendusche

Rada ECO W
Augendusche für Wandmontage

Rada ECO SF 
Not- und Augendusche

Begleiten Sie uns auf unserem Rundgang durch einen virtuellen Betrieb, bei dem wir Sie auf die möglichen Risiken für 
Ihr Personal aufmerksam machen möchten. Viele Arbeitsplätze in Gewerbe und Industrie besitzen je nach Tätigkeit 
ein gewisses Gefahrenpotential für das dort tätige Personal und machen die Installation von Not- oder Augenduschen 
notwendig.
An einigen Arbeitsplätzen, wo mit geringen Mengen ätzender oder reizender Flüssigkeiten gearbeitet wird, kann die 
Installation von Augen- und Gesichtduschen aussreichend sein. Beim Umgang mit großen Mengen gefährlicher Flüs-
sigkeiten, ist jedoch in den meisten Fällen die Installation von kombinierten Not- und Augenduschen erforderlich bzw. 
gesetzlich vorgeschrieben, um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten. Vor allem in Außenbereichen muss 
darauf geachtet werden, dass nur frostsichere Not- und Augenduschen installiert werden.

Rada ECO W
Augendusche für 

Wandmontage
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Bestellhotline 06103 98040 Not- und Augenduschen

ARBEITSPLÄTZE

TANKSTELLE

HEBEBÜHNE

LACKIEREREI

KRANKENZIMMER

QUALITÄTS-
KONTROLLE

LAGERPLATZ

GEFAHRGUT

DREHEREI

BATTERIE-

LADESTATION

FLÜSSIGKEITS-

LAGER

HEIZANLAGE

SCHLEIFEREI

LÖSUNGS-

MITTELTANK

INSTANDHALTUNG

Rada ECO BF
Freistehende
Augendusche

Rada ECO TTAG
Transportable
Augendusche

Rada ECO SF
Not- u. Augendusche

Rada ECO W
Augendusche für Wandmontage

Rada ECO SF 
Not- und Augendusche

Begleiten Sie uns auf unserem Rundgang durch einen virtuellen Betrieb, bei dem wir Sie auf die möglichen Risiken für 
Ihr Personal aufmerksam machen möchten. Viele Arbeitsplätze in Gewerbe und Industrie besitzen je nach Tätigkeit 
ein gewisses Gefahrenpotential für das dort tätige Personal und machen die Installation von Not- oder Augenduschen 
notwendig.
An einigen Arbeitsplätzen, wo mit geringen Mengen ätzender oder reizender Flüssigkeiten gearbeitet wird, kann die 
Installation von Augen- und Gesichtduschen aussreichend sein. Beim Umgang mit großen Mengen gefährlicher Flüs-
sigkeiten, ist jedoch in den meisten Fällen die Installation von kombinierten Not- und Augenduschen erforderlich bzw. 
gesetzlich vorgeschrieben, um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten. Vor allem in Außenbereichen muss 
darauf geachtet werden, dass nur frostsichere Not- und Augenduschen installiert werden.

Rada ECO W
Augendusche für 

Wandmontage
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¾“, DN20 ¾“, DN20

527

322

250

73

Ø60

65

592

�� Pyramiden- und spiralförmiger Wasserstrahl
�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 30 l/min bei 2 bar

Rada Notdusche ECO DM
Notdusche für Deckenmontage

Technische Daten

Material:	� Eisenrohr, farbig epoxidbeschichtet in rot oder 

grün

Anschluss:	 DN 20, ¾" Aussengewinde

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 30 l/min.

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Notdusche ECO DM rot� 50 0000 00 R

Rada Notdusche ECO DM grün� 50 0000 00 G
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¾“, DN 20

73

65 153

515
450

273 25

Ø86

92

110

120

592

120

Rada Notdusche ECO WM
Notdusche für Wandmontage

�� Pyramiden- und spiralförmiger Wasserstrahl
�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 30 l/min bei 2 bar
�� Ausladung 450 mm

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Notdusche ECO WM rot� 50 0000 01 R

Rada Notdusche ECO WM grün� 50 0000 01 G

Technische Daten

Material:	� Eisenrohr, farbig epoxidbeschichtet in rot oder 

grün

Anschluss:	 ¾", DN 20 Aussengewinde

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 30 l/min.



218

Bestellhotline 06103 98040Not- und Augenduschen

Weitere Informationen und Ausschreibungstext: www.rada-armaturen.de  ·  01/14 Technische Änderungen vorbehalten

¾“, DN 20

D
N

 2
0

65 450

Ø65

Ø86

92

620

592

�� Pyramiden- und spiralförmiger Wasserstrahl
�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 30 l/min bei 2 bar
�� Ausladung 450 mm

Rada Notdusche ECO WME
Notdusche für Wandmontage

Technische Daten

Material:	� Eisenrohr, farbig epoxidbeschichtet in rot oder 

grün

Anschluss:	 ¾", DN 20 Aussengewinde

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 30 l/min.

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Notdusche ECO WME rot� 50 0000 02 R

Rada Notdusche ECO WME grün� 50 0000 02 G
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1“, DN 25

1000
610 390

3 Löcher mit Ø11mm für die Befestigung an der Wand

390

11

592

120

120

150

MIN 660 - MAX 960

110

Rada Notdusche ECO WML
Notdusche für Wandmontage

�� Pyramiden- und spiralförmiger Wasserstrahl
�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 30 l/min bei 2 bar
�� Ausladung 1000 mm

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Notdusche ECO WML rot� 50 0000 03 R

Rada Notdusche ECO WML grün� 50 0000 03 G

Technische Daten

Material:	� Eisenrohr, farbig epoxidbeschichtet in rot oder 

grün

Anschluss:	 1", DN 25 Innengewinde

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 30 l/min.
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¾
“,

 D
N

20

92

�� Pyramiden- und spiralförmiger Wasserstrahl
�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 30 l/min bei 2 bar
�� Ausladung 45

Rada Notdusche ECO WO
Notdusche für Wandmontage

Technische Daten

Material:	� Eisenrohr, farbig epoxidbeschichtet in rot oder 

grün

Anschluss:	 ¾", DN 20 Aussengewinde

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 30 l/min.

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Notdusche ECO WO rot� 50 0000 04 R

Rada Notdusche ECO WO grün� 50 0000 04 G
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MAX 95

¾“, DN20

73

¾“, DN20

131

Rada Notdusche ECO BWO
Unterputz-Betätigungsventil

�� Unterputz-Betätigung für WO Notdusche
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Epoxidbeschichtet

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Notdusche ECO BWO rot� 50 0000 05 R

Rada Notdusche ECO BWO grün� 50 0000 05 G

Technische Daten

Material:	� Messing, farbig epoxidbeschichtet in rot oder 

grün

Anschluss:	 ¾", DN 20 Innengewinde
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772
160

82

510

98

DN25

1580

Ø228

2161

2292

2260

�� Pyramiden- und spiralförmiger Wasserstrahl
�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 30 l/min bei 2 bar
�� Ausladung 772 mm
�� Höhe 2292 mm

Rada Notdusche ECO S
Notdusche für Standmontage

Technische Daten

Material:	� Eisenrohr, farbig epoxidbeschichtet in rot oder 

grün

Anschluss:	 1", DN 25 Innengewinde

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 30 l/min.

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Notdusche ECO S rot� 50 0000 06 R

Rada Notdusche ECO S grün� 50 0000 06 G



223

Bestellhotline 06103 98040 Not- und Augenduschen

Weitere Informationen und Ausschreibungstext: www.rada-armaturen.de  ·  01/14 Technische Änderungen vorbehalten
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160
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1“, DN25
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150
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2161
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2292
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Rada Notdusche ECO SP
Not- und Augendusche für Stand
montage

�� Pyramiden- und spiralförmiger Wasserstrahl
�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 30 l/min bei 2 bar
�� Ausladung 772 mm
�� Höhe 2292 mm
�� Zusätzliche Gesichts- und Augendusche

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Notdusche ECO SP rot� 50 0000 07 R

Rada Notdusche ECO SP grün� 50 0000 07 G

Technische Daten

Material:	� Eisenrohr, farbig epoxidbeschichtet in rot oder 

grün

Anschluss:	 1", DN 25 Innengewinde

Abfluss:	 1", DN 25 Innengewinde

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Notdusche 30 l/min.

	 Augendusche >12 l/min.
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1“, DN 25

772

160

82

98

510 1“, DN25

Ø258

205
1580

150

Ø228

905

280

114

1025

1125

2161

2260

2292

�� Pyramiden- und spiralförmiger Wasserstrahl
�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 30 l/min bei 2 bar
�� Ausladung 772 mm
�� Höhe 2292 mm
�� Zusätzliche Fußbetätigung für Gesichts- und 
Augendusche

Rada Notdusche ECO SF
Not- und Augendusche für die Stand-
montage

Technische Daten

Material:	� Eisenrohr, farbig epoxidbeschichtet in rot oder 

grün

Anschluss:	 1", DN 25 Innengewinde

Abfluss:	 1", DN 25 Innengewinde

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Notdusche 30 l/min.

	 Augendusche >12 l/min.

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Notdusche ECO SF rot� 50 0000 08 R

Rada Notdusche ECO SF grün� 50 0000 08 G
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1“, DN 25

2161

2260

2292

772

510

98

160

82

905

150

Ø228

Rada Notdusche ECO SH
Not- und Augendusche für die Stand-
montage

�� Pyramiden- und spiralförmiger Wasserstrahl
�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 30 l/min bei 2 bar
�� Ausladung 772 mm
�� Höhe 2292 mm
�� Zusätzliche einfache Augendusche

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Notdusche ECO SH rot� 50 0000 09 R

Rada Notdusche ECO SH grün� 50 0000 09 G

Technische Daten

Material:	� Eisenrohr, farbig epoxidbeschichtet in rot oder 

grün

Anschluss:	 1", DN 25 Innengewinde

Abfluss:	 1", DN 25 Innengewinde

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Notdusche 30 l/min.

	 Augendusche >12 l/min.
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½“, DN15

½“, DN25

Ø258

905

1025

1125

Ø228

150

114

280

�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 12 l/min bei 2 bar

Rada Augendusche ECO BP
Standmontage

Technische Daten

Material:	� Eisenrohr, farbig epoxidbeschichtet in rot oder 

grün

Anschluss:	 ½", DN 25 Innengewinde

Abfluss:	 1", DN 25 Innengewinde

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Augendusche >12 l/min.

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Augendusche ECO BP rot� 50 0000 10 R

Rada Augendusche ECO BP grün� 50 0000 10 G
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1025
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150
220

Ø228
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Rada Augendusche ECO BF
Standmontage

�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 12 l/min bei 2 bar
�� Zusätzliche Fußbetätigung

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Augendusche ECO BF rot� 50 0000 11 R

Rada Augendusche ECO BF grün� 50 0000 11 G

Technische Daten

Material:	� Eisenrohr, farbig epoxidbeschichtet in rot oder 

grün

Anschluss:	 ½", DN 15 Innengewinde

Abfluss:	 1", DN 25 Innengewinde

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Augendusche >12 l/min.
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½“, DN15

½“, DN25

Ø258

310

390

265

Ø85

114

280

�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 12 l/min bei 2 bar
�� Wandmontage

Rada Augendusche ECO W
Wandmontage

Technische Daten

Material:	� Eisenrohr, farbig epoxidbeschichtet in rot oder 

grün

Anschluss:	 ½", DN 15 Innengewinde

Abfluss:	 1", DN 25 Innengewinde

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Augendusche >12 l/min.

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Augendusche ECO W rot� 50 0000 12 R

Rada Augendusche ECO W grün� 50 0000 12 G
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308

¾“,DN20

Länge = 1500 3/8“, DN10

Ø70

MAX 
55

Ø60

100

Rada Augendusche ECO FWE
Wandmontage

�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 12 l/min bei 2 bar
�� Schräge Wandmontage
�� Anschlussschlauch 1.500 mm

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Augendusche ECO FWE rot� 50 0000 13 R

Rada Augendusche ECO FWE grün� 50 0000 13 G

Technische Daten

Material:	� Messing / Kunststoff, farbig epoxidbeschichtet 

in grün oder rot

Anschluss:	� Schlauch 3/8", DN 10 Überwurfmutter

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Augendusche >12 l/min.
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¾“, DN20

Länge = 1500

3/8“, DN10

220

29
0

50

45

Ø 60

�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 12 l/min bei 2 bar
�� Schräge Wandmontage
�� Anschlussschlauch 1.500 mm

Rada Augendusche ECO FWD
Ausziehbare Doppel-Augendusche

Technische Daten

Material:	� Messing / Kunststoff, farbig epoxidbeschichtet 

in grün oder rot

Anschluss:	� Schlauch 3/8", DN 10 Überwurfmutter

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Augendusche >12 l/min.

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Augendusche ECO FWD rot� 50 0000 14 R

Rada Augendusche ECO FWD grün� 50 0000 14 G

Hinweis:

Ähnlich wie Abbildung, jedoch für Wandmontage
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3/8“, DN10

Länge = 1500

2 Montagelöcher Ø6mm

Ø70

242

MAX 5576

Ø60

Ø39

Rada Augendusche ECO FHE
Flexible Augendusche mit Wand
halterung

�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 12 l/min bei 2 bar
�� Wandhalterung
�� Anschlussschlauch 1.500 mm

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Augendusche ECO FHE rot� 50 0000 15 R

Rada Augendusche ECO FHE grün� 50 0000 15 G

Technische Daten

Anschluss:	� Schlauch DN 10, 3/8" Überwurfmutter

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Augendusche >12 l/min.
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2 Montagelöcher Ø 6mm

3/8“, DN10

Länge = 1500mm

MAX 5576

Ø60

Ø39

295

Ø70

�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 12 l/min bei 2 bar
�� Wandhalterung
�� Geneigter Brausekopf
�� Anschlussschlauch 1.500 mm

Rada Augendusche ECO 
FHEG
Flexible Augendusche mit Wand
halterung

Technische Daten

Material:	� Messing / Kunststoff, farbig epoxidbeschichtet 

in grün oder rot

Anschluss:	� Schlauch 3/8", DN 10 Überwurfmutter

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Augendusche >12 l/min.

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Augendusche ECO FHEG rot� 50 0000 16 R

Rada Augendusche ECO FHEG grün� 50 0000 16 G
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Ansicht von vorn

Länge = 1500 mm

¾“, DN20

3/8“, DN10

MAX 55

Ø60

100

390

45°

131172

182

Rada Augendusche ECO 
FHDG
Flexible Doppel-Augendusche mit Wand-
halterung

�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 12 l/min bei 2 bar
�� Wandhalterung
�� Geneigter doppeltem Brausekopf
�� Anschlussschlauch 1.500 mm

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Augendusche ECO FHDG rot� 50 0000 17 R

Rada Augendusche ECO FHDG grün� 50 0000 17 G

Technische Daten

Material:	� Messing / Kunststoff, farbig epoxidbeschichtet 

in grün oder rot

Anschluss:	� Schlauch 3/8", DN 10 Überwurfmutter

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Augendusche >12 l/min.
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½“, DN20

3/8“, DN10

Länge = 1500 mm

MAX 55

100

Ø60

280

Ø70

�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 12 l/min bei 2 bar
�� Tischmontage
�� Anschlussschlauch 1.500 mm

Rada Augendusche ECO FTE
Flexible Augendusche für die Tisch
montage

Technische Daten

Material:	� Messing / Kunststoff, farbig epoxidbeschichtet 

in grün oder rot

Anschluss:	� Schlauch 3/8", DN 10 Überwurfmutter

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Augendusche >12 l/min.

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Augendusche ECO FTE rot� 50 0000 18 R

Rada Augendusche ECO FTE grün� 50 0000 18 G
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½“, DN20

MAX 55

3/8“, DN10

Länge = 1500 mm

100

Ø60

330

Ø70

Rada Augendusche ECO FTEG
Flexible Augendusche für die Tisch
montage mit Tischhalterung

�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 12 l/min bei 2 bar
�� Tischmontage
�� Geneigter Brausekopf
�� Anschlussschlauch 1.500 mm

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Augendusche ECO FTEG rot� 50 0000 19 R

Rada Augendusche ECO FTEG grün� 50 0000 19 G

Technische Daten

Material:	� Messing / Kunststoff, farbig epoxidbeschichtet 

in grün oder rot

Anschluss:	� Schlauch 3/8", DN 10 Überwurfmutter

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Augendusche >12 l/min.
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½“, DN20

3/8“, DN10

Länge = 1500 mm

MAX 55

Ø60

100

385

165

182

�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 12 l/min bei 2 bar
�� Tischmontage
�� Doppelter Brausekopf
�� Anschlussschlauch 1.500 mm

Rada Augendusche ECO FTD
Flexible Doppel-Augendusche für die 
Tischmontage

Technische Daten

Material:	� Messing / Kunststoff, farbig epoxidbeschichtet 

in grün oder rot

Anschluss:	� Schlauch 3/8", DN 10 Überwurfmutter

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Augendusche >12 l/min.

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Augendusche ECO FTD rot� 50 0000 20 R

Rada Augendusche ECO FTD grün� 50 0000 20 G
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Ansicht von vorn

DN20

Länge = 1500 mm

D
N

10

max. 55

Rada Augendusche ECO 
FTDG
Flexible Doppel-Augendusche für die 
Tischmontage

�� Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid
�� Wahlweise in rot oder grün
�� Durchfluss 12 l/min bei 2 bar
�� Tischmontage
�� Doppelter geneigter Brausekopf
�� Anschlussschlauch 1.500 mm

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Augendusche ECO FTDG rot� 50 0000 21 R

Rada Augendusche ECO FTDG grün� 50 0000 21 G

Technische Daten

Material:	� Messing / Kunststoff, farbig epoxidbeschichtet 

in grün oder rot

Anschluss:	� Schlauch 3/8", DN 10 Überwurfmutter

Mindestfließdruck:	 2 bar

Volumenstrom:	 Augendusche >12 l/min.
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Anschluss für Druckluftbefüllung

Ø230

565

765

�� Tragbar für flexiblen Einsatz
�� Edelstahlbehälter 15 Liter
�� Kontrollmanometer
�� Einfacher Brausekopf epoxidbeschichtet
�� Anschlussschlauch 1.050 mm

Rada Augendusche ECO TTAG
Transportable Augendusche

Technische Daten

Material:	� Edelstahl / Kunststoff, farbig epoxidbeschichtet 

in grün oder rot

Schlauch:	 3/8", DN  10 50 mm Länge

Vorrat:	 15 Liter

Pressluftdruck:	 6 bar

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Augendusche ECO TTAG rot� 50 0000 22 R

Rada Augendusche ECO TTAG grün� 50 0000 22 G
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Zubehör und Ersatzteile

Ersatzteilkit Doppelaugendusche
mit geraden Sprühköpfen

Ersatzteilkit Doppelaugendusche
mit geneigten Sprühköpfen

Ersatzteilkit Augenschutzkappe
für Augendusche

Perlator für Augendusche
Mod. C, Innengewinde ½"

Artikelnummer

Ersatzteilkit geraden Sprühköpfen rot� 50 0000 23 R

Ersatzteilkit geraden Sprühköpfen grün� 50 0000 23 G

Artikelnummer

Ersatzteilkit geneigten Sprühköpfen rot� 50 0000 24 R

Ersatzteilkit geneigten Sprühköpfen grün� 50 0000 24 G

Artikelnummer

Ersatzteilkit Augenschutzkappe rot� 50 0000 25 R

Ersatzteilkit Augenschutzkappe grün� 50 0000 25 G

Artikelnummer

Perlator für Augendusche rot� 50 0000 26 R

Perlator für Augendusche grün� 50 0000 26 G
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Zubehör und Ersatzteile

Ersatzteilkit Doppelaugendusche
Mod. A, Innengewinde ½"

Edelstahlschlauch
DN  15 x DN  10 Überwurfmuttern, Schlauchlänge 1,5 m

Tischhalterung für Augendusche
AnschluSS DN  20, ¾"

Tisch- / Wandhalterung für Augen
dusche
AnschluSS DN  20, ¾"

Artikelnummer

Ersatzteilkit Doppelaugendusche rot� 50 0000 27 R

Ersatzteilkit Doppelaugendusche grün� 50 0000 27 G

Artikelnummer

Edelstahlschlauch� 50 0000 28

Artikelnummer

Tischhalterung für Augendusche rot� 50 0000 29 R

Tischhalterung für Augendusche grün� 50 0000 29 G

Artikelnummer

Perlator für Augendusche rot� 50 0000 30 R

Perlator für Augendusche grün� 50 0000 30 G
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Zubehör und Ersatzteile

Wandhalterung für Augendusche

Brausekopf für ECO-Notduschen
Mod. A, Innengewinde ¾", DN 20

Artikelnummer

Wandhalterung für Augendusche rot� 50 0000 31 R

Wandhalterung für Augendusche grün� 50 0000 31 G

Artikelnummer

Brausekopf für ECO-Notduschen rot� 50 0000 44 R

Brausekopf für ECO-Notduschen grün� 50 0000 44 G
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Bezahlte Wasserabgabe
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Bestellhotline 06103 98040 Bezahlte Wasserabgabe

�� Zuverlässig

��  Wartungsfreundlich

�� Wassersparend

�� Vandalismusbeständig
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000

183

275

128

150

Rada Münzautomat
Einfacher Münzzeitautomat

�� Bezahlte Wasserabgabe an einer Dusch-  
oder Wascheinrichtung

�� Anzeige der Restlaufzeit
�� Programmierbarer Münzprüfer
�� Geeignet für 5 verschiedene Münzen  
oder Wertmarken

�� 2 Sicherheits-Zylinderschlösser

Technische Daten

Gehäuse:	 Stahl, lackiert

Abmessungen:	� H x B x T   

275 mm x 183 mm x 150 mm

Anschlussspannung:	 12 V AC 50/60 Hz

Anschlussleistung:	 ca. 3 VA (Watt) 

Mindestlaufzeit:	 0 bis 99 Minuten

Maximallaufzeit:	� 999 Minuten (99,9 Minuten oder 0-99 Sekunden 

optional)

Münzvorwahl:	� 1 bis 9 Münzprüferimpulse für einen Zählvorgang

Betriebsanzeige:	 3-stellige LED-Digitalanzeige

Artikelnummer

Rada Münzautomat einfach� 08 0030 10

MaSSzeichnung in mm
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1 2 3 4 5

00 00 00 00 00

380

265

125

Rada Münzautomat
Mehrfachautomat mit 
Start-Stopp-Funktion

�� Bezahlte Wasserabgabe an bis zu  
5 Dusch- oder Wascheinrichtungen

�� Anzeige der Restlaufzeit
�� Für Euro-Münzen oder Wertmarken
�� Programmierbare Laufzeit
�� Freie Platzwahl

Technische Daten

Gehäuse:	 Edelstahl, geschliffen

Abmessungen:	� H x B x T 300 mm x 380mm x 160mm ohne 

Betätigungsblenden

Anschlussspannung:	 12 V AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:	 ca. 50 VA bei 6 Duscheinheiten

Eigenverbrauch:	 3-fach	 2,2 VA

	 4-fach 	 2,9 VA

	 5-fach	 3,6 VA

	 6-fach	 4,3 VA

Schutzklasse:	 IP 34

Laufzeit:	� 1 – 255 Minuten, mit Laufzeitunterbrechung

Betriebsanzeige:	� je eine Leuchtdiode für jeden Entnahmeplatz

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Münzzeitzähler� 08 0030 11
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1 2 3 4

00 00 00 00

450

330

130

310

425

Rada Münzautomat
Mehrfachautomat mit 
Start-Stopp-Funktion

�� Bezahlte Wasserabgabe an bis zu  
5 Dusch- oder Wascheinrichtungen

�� Anzeige der Restlaufzeit
�� Für Euro-Münzen oder Wertmarken
�� Programmierbare Laufzeit
�� Freie Platzwahl
�� Einbau in der Wand

Technische Daten

Gehäuse:	 Edelstahl, geschliffen

Abmessungen:	 H x B x T 430 x 310 x 135 mm

Anschlussspannung:	� 12 V AC/DC 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:	 ca. 8 VA

Laufzeiten:	 0 bis 99:59 Minuten

Betriebsanzeige:	� je eine 2-stellige LED-Digitalanzeige pro Platz

Artikelnummer

Rada Münzautomat 3-fach� 08 0030 13

Rada Münzautomat 4-fach� 08 0030 14

Rada Münzautomat 5-fach� 08 0030 15

MaSSzeichnung in mm
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200
100

95

815

150

135

1200

60

18,5°
24,5°

Start

Stop

Rada VA 3 PM
Duschelement

�� Edelstahl-Duschelement
�� Piezotaster und Thermostat
�� Laufzeit abhängig von Münzautomat
�� Optional mit Bypass für thermische Desinfektion

Technische Daten

Material Duschelement:	 Chrom-Nickel-Stahl 18/10, Werkstoff 1.4301

Material Armaturen:	 Messing, verchromt/Metallguss/Kunststoff

Anschlüsse:	 DN15, ½"

Volumenstrom:	 0,15 l/s bei 3 bar

Strahlwinkel:	 einstellbar

Einbaumaße:	 H x B x T 1200 x 200 x 60 mm

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada VA 3 PM mit Strahlbrausekopf VR105,  

Anschluss von oben� 05 3102 13

Rada VA 3 PM mit Strahlbrausekopf VR105,  

Anschluss verdeckt� 05 3102 14

Rada VA 3 PM mit Düsenbrausekopf,  

Anschluss von oben� 05 3202 13

Rada VA 3 PM mit Düsenbrausekopf,  

Anschluss verdeckt� 05 3202 14
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START

STOP

350

385

110

max. 25mm Toleranz

308

Ø7

282
154

405 ±5

½” DN 15

80 5

50

435

Rada 215 B PM
Unterputz-Thermostatkombination

�� Einbaukasten 300 x 300 x 80 mm
�� Edelstahl-Abdeckplatte 350 x 350 mm
�� Piezotaster und Thermostat
�� Optional mit Bypass für thermische Desinfektion
�� Laufzeit abhängig von Münzautomat

Technische Daten

Material Thermostat:	� Messing, Metallguss verchromt/Kunststoff

Material Einbaukasten:	 ABS-Kunststoff

Material Abdeckplatte:	� Chrom-Nickel-Stahl 18/10, Werkstoff 1.4301

Volumenstrom:	 0,33 l/s / 19,8 l/min bei 3 bar

Piezotaster:	� Start-Stopp-Funktion, Laufzeit 30 Sekunden,

Magnetventile:	� ½", DN15, mit Kugelabsperrventil, 12 V AC  

5,5 VA

Maße Einbaukasten:	 H x B x T 308 x 308 x 80 mm

Maße Abdeckplatte:	 H x B 350 x 350 mm

Artikelnummer

Rada Unterputzkombination 215 B PM TD� 21 5001 05

Rada Unterputzkombination 215 B PM� 21 5001 06

MaSSzeichnung in mm
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Zubehör
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Bestellhotline 06103 98040 Zubehör

�� Robust

�� Zuverlässig

�� Wartungsfreundlich
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Ø C 

B

D AE

          Modell

   1/2"    1/2" HP  1"

A     70 105     93

B     73 73    109

C     70 70     94

D     56 56     73

E     35 35     42

Alle Angaben in mm

Rada DurchfluSSanzeiger

�� Geeignet für Drücke bis 7 bar
�� Geeignet für Temperaturen bis 82 °C
�� Geeignet für unterschiedliche Flüssigkeiten
�� Gehäuse aus Bronze & Edelstahl
�� Kuppel aus bruchsicherem Borosilikat

Technische Daten

Anschlüsse:	 ½", DN 15 Innengewinde

Gehäuse:	 Bronze/Edelstahl

Druck:	 max. 7 bar 

Artikelnummer

Rada Durchflußanzeiger Bronze DN 15� 15 0000 13

Rada Durchflußanzeiger Bronze DN 25� 15 0000 15

Rada Durchflußanzeiger Edelstahl DN 15� 15 0000 18

MaSSzeichnung in mm
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Rada thermometer
Bimetall-Zeigerthermometer

�� Schnellanzeigend, Klasse 1
�� Temperaturbereich 0–100 °C
�� Genauigkeit ±1 % vom Skalenwert
�� ½" DN15 Anschlussgewinde

Technische Daten

Anschlüsse:	 ½", DN 15 Aussengewinde

Gehäuse:	 Edelstahl

Temperaturbereich:	 0 –100 °C Toleranz ±1% vom Skalenwert

MaSSzeichnung in mm

Artikelnummer

Rada Bimetall-Zeigerthermometer Ø 52 mm� 14 0052 00

Rada Bimetall-Zeigerthermometer Ø 65 mm� 14 0065 00

Rada Bimetall-Zeigerthermometer Ø 100 mm� 14 0100 00

A

BC

DN 15 1/2"

 E52  E65  E100

A Ø 52  Ø 65  Ø 100
B   14    18      20
C   60    60      60

Alle Angaben in mm
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100

Ø47
34

½" DN15

½" DN15

110

72

Ø55

Rada SP WD100
Waschtischauslauf für Standmontage

Rada SP WD110
Waschtischauslauf für Standmontage

Technische Daten

Material:	� Messing, verchromt

Ausladung:	 100 mm

Durchflußbegrenzer:	 5 l/min.

Technische Daten

Material:	� Messing, verchromt

Ausladung:	 110 mm

Durchflußbegrenzer:	 5 l/min, optional mit Strahlregler

Artikelnummer

Rada Waschtischauslauf SP WD100� SPWD100

Artikelnummer

Rada Waschtischauslauf SP WD110� SPWD110

MaSSzeichnung in mm

MaSSzeichnung in mm
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150

58

Ø55

½" DN15

Rada SP W150
Waschtischauslauf für Wandmontage

Rada SP W190
Waschtischauslauf für Wandmontage

Technische Daten

Material:	� Messing, verchromt

Ausladung:	 150 mm

Durchflußbegrenzer:	 5 l/min, optional mit Strahlregler

Technische Daten

Material:	� Messing, verchromt

Ausladung:	 190 mm

Durchflußbegrenzer:	 5 l/min, optional mit Strahlregler

Artikelnummer

Rada Waschtischauslauf SP W150� SPW150

Artikelnummer

Rada SP Waschtischauslauf SP W190� SPW190

MaSSzeichnung in mm

MaSSzeichnung in mm

190

61

Ø55

½“ DN15
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Rada SP W150X
Waschtischauslauf für Wandmontage

Rada SP TD 180
Badewannenauslauf für Standmontage

Technische Daten

Material:	� Messing, verchromt

Ausladung:	 190 mm

Durchflußbegrenzer:	 5 l/min.

Technische Daten

Material:	� Messing, verchromt

Ausladung:	 180 mm

	 mit Strahlregler

Artikelnummer

Rada Waschtischauslauf SP W150X� SP W150X

Artikelnummer

Rada Badewannenauslauf SP TD 180� SPTD180

MaSSzeichnung in mm

MaSSzeichnung in mm

180

Ø66

80

¾“ DN20

148

17 Ø70

½“ DN15
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Rada SP T 150
Badewannenauslauf für Wandmontage

Rada SP T 225
Badewannenauslauf für Wandmontage

Technische Daten

Material:	� Messing, verchromt

Ausladung:	 150 mm

	 mit Strahlregler

Technische Daten

Material:	� Messing, verchromt

Ausladung:	 225 mm

	 mit Strahlregler

Artikelnummer

Rada Badewannenauslauf SP T 150� SPT150

Artikelnummer

Rada SP Badewannenauslauf SP T 225� SPT225

MaSSzeichnung in mm

MaSSzeichnung in mm

150

45

Ø60

¾“ DN20

225

45

Ø60

¾“ DN20
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Rada SP Bidet
Bidetauslauf für Standmontage

Technische Daten

Material:	� Messing, verchromt

Ausladung:	 107 mm

Durchflußbegrenzer:	 5 l/min., mit Strahlregler

Artikelnummer

Rada Bidetauslauf SP Bidet� SPBIDET

MaSSzeichnung in mm

107

Ø47

½“ DN15


